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HS-G162/132/112/152 GoldWing 
 

Kit comprenant 
Écouteurs :  8 mm ultra mince, Ø 36 mm 122Db directionnels avec coussinets hypoallergénique 

Microphone :  Dynamique sur tige flexible grand vent (HS-G162/132) (Tous casques) et bonnette 
 Dynamique sur cordon souple (HS-G152/112) (casque intégral) et bonnette 
Connexions :  Rallonge spiralée d’environ 50 à 100 cm connexions FireWire / Din 5 broches 
Connexion :  Adaptée sur équipement d'origine GOLDWING 
Divers :  Coussinets, bande velcro de rechange 

 
Les écouteurs ainsi que le microphone sont fournis avec des bandes Velcro rendant facile l’installation à l’intérieur de 
tous les  casques.  
 
La fixation du cordon de sortie casque est réalisé par Colring à l'intérieur du casque pour les modèles HS-G132/112 
 
Les modèles HS-G162/152 sont livrés avec un écrou traversant pour les casques percés et donc un câble à sortie latérale 
 

Connecteurs Tous les connecteurs sont étanches et portent une marque d’identification (flèche) pour 
le branchement à la prise intercom de votre moto 

 
 
Important ! Veuillez toujours régler le volume audio de façon à percevoir correctement tous les bruits 
extérieurs de la circulation, sirènes de police ou ambulance, pompiers etc.  
 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 

Optez, lors de vos arrêts, pour le débrochage du câble à la moto et non pas au connecteur FireWire   
 
 
 

 

 
 

Matériel conforme aux directives de l’Union Européenne 

 

 
 

Sans aucun rayonnement électromagnétique 

 

 
 

Garantie à vie 

 
             
 
 

 


